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SUPERTYFON® AT 150/330  met luchtbediening

Een krachtige luchthoorn volgens het IMO  voor de Binnenvaart 
(o.a. voor Zone 2 vaarwateren / zeearmen Duitsland - Eems, Dollard, Wezer en de Elbe)

Technische informatie: 
Frequentie: 330 Hz

Geluidsniveau (1m): 
Totaal 148 dB
1/3 octaaf IMO limiet 138 dB

Lucht gebruik: 
20–30 I/s 

Luchttoevoer   met ingebouwde choke afstelling: 
6 tot 8 bar

Elektrische spanning luchtbediening:

24V

Algemene informatie

Voor zone 2 vaarwateren in Duitsland 
is een luchthoorn volgens de IMO 
zeevaart regeling vereist. Voor schepen 
met een lengte van meer dan 20 meter 
moet het geluidsniveau vanaf 1 meter 
afstand 132 dB zijn met een grond 
frequentie tussen de 130 en 350 Hz.

De luchthoorn is eenvoudig te installeren 
door een speciaal ontwikkelde beugel 
hiervoor. Zo kan de hoorn alle kanten 
worden opgedraaid zodat deze bij iedere 
installatie past.  De beugels zijn 
verkrijgbaar in aluminium en roestvrij 
staal.

Ook de luchtaansluiting is makkelijk aan 
te passen naar eigen wens zowel op de 
hoorn als de luchtbediening. 

Tevens wordt de hoorn ook geleverd met 
bijbehorende certificering voor de Duitse 
reglementen.

Voor meer informatie neem gerust 
contact met ons op. Luchtbediening met 24 volt 




